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PHOTO-ELECTRICITE. — Vartalion dans le specire de la sensibilité des cellules
au protoxyde de cuivre. Note (') de MM. Pierre Aveer et Cuanves

Laricoue, présentée par M. Jean Perrin.

L. Les cellules photo-électriques dont il s'agit ici sont constitnées par
une plaque de cuivre recouverte d'une couche de protoxyde de cuivre Cu®* O,
cette couche élant elle-méme recouverte d'une pellicule métallique transpa-
rente obtenue par pulvérisation cathodique. Sil'on éclaire la surface ainsi
réalisée, il se développe entre le cuivre et la pellicule métallique une foree
électromotrice, et si les électrodes sont reliées 4 un galvanométre celui-ci
indique le passage d'un couranlt allant du cuivre vers la pellicule transpa-
rente et proportionnel, dans de larges limites, 4 l'intensité de la lumiére
incidente. Ces phénoménes ont été étudiés surtout par Lange et Schottky.
La résistance intérienre de celte sorte de pile photo-électrique est del'ordre
de 1000 ohms. Les galvanométres ulilisés au cours de cette étude avaient
des résistances faibles vis-a-vis de celle-la : dans ces conditions on peut
définir la sensibilité de 'appareil par le rapport du courant obtenu & la
puissance du faisceau lumineux (en microampéres par watls, par exemple) :
cetle puissance élant mesurée par une pile thermo-électrique. La sensibilité
absolue des diverses cellules étudiées était assez variable, dépendant de
V'épaisseur de la couche d’oxyde et de la pellicule métallique; la sensibilité
relative aux différentes radiations du spectre s'est montrée au contraire
bien définie. De plus, pour une cellule donnée, la variation dans le temps
est faible et lente.

2. L'étude de la sensibilité a été faite en utilisant comme source I'arc au
charbon, et comme appareil dispersif le monochromateur de Hilger. Chaque
bande spectrale sélectionnée était envoyée successivement sur la pile thermo-
électrique el sur la cellule, de maniére a obtenir le rapport qui définit la
sensibilité. Comme le montrent les courbes 1 et 2, on voit que la sensibilité,
qui est déja notable dans le violet extréme, croit rapidement jusqu'a un

maximum situé vers 5000 A puis tombe 4 une valeur trés faible, de ['ordre

du milliéme du maximum, qu'elle conserve jusqu'au dela de 8500 A,

(') Séance du 20 juillet 1g3s.









